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PORTUGUES

A.Tecnologia SafeSense®
B.Entrada para papel

C.Consulte as instrucées de
seguranga

D.Cesto amovivel

E.Rodizios

F. Interruptor de corte de energia
O 1. DESLIGADO

| 2. LIGADO
G.Painel de comando e
indicadores luminosos

CAPACIDADE

Destroi: Papel, cartdo de crédito de plastico, agrafes e clipes

Nao destrai: etiquetas adesivas, formularios em papel
continuo, acetatos, jornais, cartao, CDs/DVDs, folhas
laminadas, pastas de arquivos, radiografias ou plastico para

Dimensdes de destruicdo do papel:
Corte cruzado, 2mm x 122mm

Maximo de folhas por passagem:
LX201 - 127, LX211 - 15", LX221 - 20"

além do mencionado acima

Larg

de entrada de papel: 230mm

“Papel de tamanho A4 (70 g) a 220-240V, 50/60 Hz, 2,5 amperes (LX201), 3.0 amperes (LX211), 3.8 amperes (LX221); papel mais pesado,
humidade ou uma tensao nominal diferente da indicada podem reduzir a capacidade. Taxas maximas diarias de uso recomendadas: 1000
folhas folhas por dia; 25 cartdes de crédito. Os destruidores de papel Fellowes SafeSense® foram concebidos para funcionar em ambientes
domesticos e de escritorio variando entre 10-26 graus Celsius e 40-80 % de humidade relativa.

ADVERTENCIA! INSTRUCOES DE SEGURANGA IMPORTANTES - Leia antes de utilizar o aparelho!

- Os requisitos de operacado, manutencao e assisténcia

sao tratados no manual de instrugoes. Leia todo o
manual de instrucoes antes de operar destruidores.

+ Mantenha fora do alcance de criancas e animais de

estimagao. Mantenha as maos afastadas da entrada
do papel. Coloque sempre o equipamento na posicao
Desligado ou desligue-o da tomada quando nao
estiver em uso.

- Mantenha objetos estranhos ao equipamento - luvas,

joias. roupas, cabelo, etc. - longe das aberturas
do destruidor. Se um objecto entrar pela abertura
superior, passe o interruptor para a posicao de
Inversao (<L) para fazer recuar o objecto.

+ NAO utilize produtos em aerossol, lubrificantes a

base de petroleo ou de aerossois no, ou proximo

do, destruidor de documentos. NAO UTILIZE

‘AR PRESSURIZADO" ou "AR COMPRIMIDO" NA
DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS, Os vapores
provenientes de propelentes e lubrificantes a base
de petroleo podem entrar em combustao e provocar
lesbes graves.

+ Nao utilize o equipamento se estiver danificado ou

avariado. Nao desmonte o destruidor. Nao a coloque
proxima ou sobre uma fonte de calor ou umidade.

- Esta destruidora dispde de um Interruptor de corte

de energia (F) que deve estar na posicao LIGADO (1)
para ser utilizada posicao para operar o destruidor.
Em caso de emergéncia, coloque o interruptor

na posicao DESLIGADO (O). Esta medida parara
imediatamente a destruidora.

- Evite tocar nas laminas de corte expostas abaixo da

cabeca de corte do aparelho.

+ O destruidor deve ser ligado a uma tomada de

parede ou de outro tipo devidamente ligada a terra
com a tensao e corrente indicada na etiqueta. A
tomada de parede ou a outra tomada devidamente
ligada a terra deve estar instalada perto do
equipamento e facilmente acessivel. Nunca use
conversores de energia, transformadores ou cabos
de extensao com este produto.

- PERIGO DE INCENDIO - NAO destrua cartdes de

congratulacées com chips sonoros
ou pilhas.

+ Exclusivamente para uso interno.
+ Desligue o destruidor da tomada antes de qualquer

medida de limpeza ou assisténcia.

FUNCIONAMENTO BASICO DE DESTRUICAO

LX201

Funcionamento continuo: Ate 10 minutos, no maximo
OBSERVACAO: A destruidora continua a funcionar brevemente

apos cada passagem para desimpedir a entrada. Um

funcionamento continuo durante mais de 10 minutos dara

origem a um periodo de arrefecimento de 15 minutos.

LX211

Funcionamento continuo: Até 20 minutos, no maximo
OBSERVACAO: A destruidora continua a funcionar brevemente

apos cada passagem para desimpedir a entrada. Um

funcionamento continuo durante mais de 20 minutos dara

origem a um periodo de arrefecimento de 15 minutos.
LX221

Funcionamento continuo: Até 20 minutos, no maximo
OBSERVACAO: A destruidora continua a funcionar brevemente

apos cada passagem para desimpedir a entrada. Um

funcionamento continuo durante mais de 20 minutos dara

origem a um periodo de arrefecimento de 15 minutos.

PAPEL OU CARTAO
1
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Ligue o aparelho e coloque o
interruptor de corte de energia na
posicao LIGADO (1)

Alinhe o papel/cartao com o centro da
entrada de papel. Alimente diretamente
a entrada de papel e solte.




FUNCIONALIDADES AVANCADAS DO PRODUTO

o IntelliBAR®

Com 5 funcionalidades responsivas. A revolucionaria linha de

trituradores destemidos que maximiza a eficiéncia no local de

trabalho e mantém o fluxo do seu dia.

SLEEP

MODE

A funcionalidade de economizar energia desligara
automaticamente apos 2 minutos sem actividade do
destruidor. Inserir papel, pressionar para a frente/para tras e
fechar a gaveta para continuar a destruicao de papel.
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1. Indicador do tempo de funci 1to:
a luz ficara amarela quando a maquina estiver proxima
do maximo de tempo de operacao e mudara para
vermelho quando for necessaria uma refrigeragao
Tecnologia SafeSense®:
a luz ficard amarela para alertar do momento em
que o sistema for ativado. A maquina desligara
apos 5 segundos de maos a tocar na entrada
de papel (abra a bandeja ou ligue/desligue da
alimentagao para retomar a fragmentacao)
Reverso:
a luz ficara verde
Avanco:
a luz ficara verde
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5. Abrir caixa:

a luz ficara vermelha quando a gaveta for retirada
6. Indicador de caixa cheia:
a luz ficard amarela quando estiver quase cheia e
ficara vermelha quando precisar de ser esvaziada
Medidor de eficiéncia:
a luz ficarad azul quando estiver ligada e pronta. A
luz expandir-se-a a verde e quando a zona ideal
de destruicao for atingida, ela pulsara. Quando o
nivel ideal for ultrapassado, a luz ficara amarela e
depois vermelha para evitar a alimentacao de muitas
folhas. Se a maquina atolar, a luz ficara vermelha
e o papel sera revertido automaticamente.
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MANUTENGAO DO PRODUTO

LUBRIFICAR O DESTRUIDOR DE PAPEL

Todos os destruidores de micro-corte requerem oleo para
obter um rendimento maximo. Se nao for lubrificada, pode
ocorrer uma diminuicao da capacidade de entrada de folhas,
ocorrer ruido incomodo durante a destruicao e, finalmente,
amaquina podera parar de funcionar. Para evitar estes
problemas, aconselhamos que lubrifique o destruidor sempre
que esvaziar o cesto de papeis.

SIGA O PROCEDIMENTO DE LUBRIFICAGAO ABAIXO E
REPITA-O DUAS VEZES

LIMPEZA DOS SENSORES DE INFRAVERMELHOS DE
ARRANQUE AUTOMATICO

Os sensores de detecgao de papel foram concebidos para

um funcionamento sem manutencao. No entanto, em raras
ocasides, os sensores podem ficar bloqueados por péd de
papel. fazendo com que o motor funcione, mesmo que nao
haja papel presente. (Observacao: os sensores de deteccao de
dois papeis estao localizados no centro da entrada para papel.

LIMPEZA DOS SENSORES

1 “Aplique o6leo na entrada 1 2 3
~— “Utilize apenas um o6leo .
vegetal ndo-aerossol
no recipiente de bocal @
comprido, igual ao produto Desligue o Localize o Mergulhe Coma
n° 35250 da Fellowes interruptor de  sensor de acotonete  cotonete,
pri i . alimentacao infravermelhos de algodao  limpe qualquer
2 > fima & continue a premir (O) e desligue  de arranque em alcool contaminagao
avancar (>) durante 2a 3 a maquina automatico desnaturado  dos sensores
segundos destruidora de papel
de pele
RESOLUCAO DE PROBLEMAS
LUZ INDICADORA 1 CESTO .| CESTO INDICADO — INTERRUPTOR DE
DE OBREAQUECIMENTO ABERTO =2 CHEIO SAFESENSE® I I ALIMENTAGAO

Aimarl "

Luzi de sobreaq Quando a luz
indicadora de sobreaquecimento acender, o destruidor de
documentos excedeu a temperatura maxima de funcionamento
e tem de arrefecer. Este indicador permanecera iluminado e

o destruidor nao funcionara durante o tempo de recuperagao.
Consulte a seccao Funcionamento Basico de Destruicao para
obter mais informacoes sobre a operacao continua e tempo de
recuperacgao deste destruidor.

Cesto aberto: O destruidor de papel ndo funcionara se o cesto
estiver aberto. Quando iluminado, feche o cesto para retomar a
destruicao.

Cesto cheio: Quando iluminado é porque o cesto de papéis do

destruidor esta cheio e tem de ser esvaziado. Utilize um saco de
lixo n® 36052 (LX201/1.X211), 36053 (LX221) da Fellowes

Indicador SafeSense®: Se as maos estiverem demasiado perto
da entrada de papel, o indicador SafeSense® acendera e o
destruidor de documentos deixara funcionar. Se o SafeSense®
estiver activo durante 5 segundos, o destruidor de documentos
desligara automaticamente e o utilizador tera de premir o
botao de ligar e desligar no painel de controlo para retomar a
destruicao.

Alimentacéao: se a maquina nao estiver ligada. verifique se a
chave liga/desliga esta na posicao LIGADA (I) e se o cabo de
alimentacao esta ligado a maquina e a tomada elétrica.
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